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VIASTON-Kurvenkeile ermöglichen die Ausbildung technisch einwandfreier Kurven.
Der Kurvensatz besteht aus 16 Formsteinen (der kleinste Stein Nr. 1 beginnt mit 10,5 cm und der größte Stein
Nr. 16 endet mit 28,1 cm Breite) und entspricht einer Verlegebreite von 3,36 m.
Jede verwendete Kurvensteinreihe bewirkt eine Richtungsänderung in der Straße von ca. 3°.
Der Keil kann für jede beliebige Wegbreite verkürzt oder verlängert werden.
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GODELMANN GmbH & Co. KG
Hauptverwaltung: Zweigniederlassung: Zweigniederlassung: Vertriebsbüro:
Industriestr. 1 · 92269 Fensterbach Pointner 2 Maria-Merian-Str. 19 Ricarda-Huch-Str. 2
Postfach 92 01 55 · 92225 Amberg 83558 Maitenbeth 73230 Kirchheim unter Teck 14480 Potsdam
Tel.  +49 9438 9404 -0 Tel.  +49 8076 88 72 -0 Tel.  +49 7021 73780 -0 Tel.  +49 331 60035 -50
Fax  +49 9438 9404 -70 Fax  +49 8076 88 72 -27 Fax  +49 7021 73780 -20 Fax  +49 331 60035 -51
e-mail: info @godelmann.de · www.godelmann.de

Aktiver Klimaschutz.
TÜV zertifiziert seit 2015.
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